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Viin, 16. veebruar 2007 
 

 

Katsearuanne  
 

DURISOLi m¿rat»kkeseinte 
(erinevad mudelid)  

m¿rasummutustaseme m»»tmise kohta 
 
 
 

Taotleja  DURISOL Werke Ges.m.b.H. 
2481 Achau 

Taotluse kuupªev/tunnus 8. jaanuar 2007 (hr dir dipl insener Manfred Temmel). 
Tunnus Dir. Te/kc 

Katsepartii  Kuus m¿rat»kkeseina (erinevad mudelid) m»»tmetega 3,00 x 4,50 m 
Mudelid: 

 Å ĂVºcklabruckò 

 Å ĂAnsfeldenò 

 Å ĂPrenning-R¿ckseiteò 

 Å ĂPrenningò 

 Å ĂSalzburgò 

 Å ĂVeldenò 

M»»tmiskoht Viini linna katse- ja uuringukeskuse kajaruum 

Katsekava  M¿rasummutustaseme mªªramine normi ¥NORM EN ISO 354:2003 
kohaselt ja ¿ksikvªªrtuse DLŬ arvutamine v»i klassifitseerimine vastavalt 
normile ¥NORM EN 1793-1:1998. 

 
Aruanne koosneb viiest lehek¿ljest 
ja ¿hest lisast (12 lehek¿lge). 

 

 

 
/loetamatu ï t»lkija/ 

 
 

Vastuv»tuajad: esmaspªevast reedeni kl 7.30ï15.30 KM reg nr: ATU 36801500 
Pangaandmed: Bank Austria AG. Konto 696 255 983. DVR: 0000191 ï SD 54  
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1 Taotluse esitamine  
 
Teie 8. jaanuari 2007. a taotluse alusel (laekus hr dir dipl insener Manfred Temmeli kaudu), tunnus Dir. 
Te/kc, oli vaja teha m»»tmised erinevate, mudelile vastavatest m¿rat»kkeseina elementidest koosnevate 
m¿rat»kkeseinte m¿rasummutustaseme (Ŭs) mªªramiseks. Arvutati sagedusest s»ltuv m¿rasummutustase Ŭ 
(m¿rasummutuse mªªramine kajaruumis) ja selle p»hjal m¿rasummutuse ¿ksikvªªrtus DLŬ 
(m¿rasummutusomaduste kirjeldamine olukordades, kus m¿ra summutav pind peegeldab liiklusvoost 
p»hjustatud m¿ra). 
 
2 ¦lesehitus 
 
2.1 Katsepartii  
 

Katse elemendid 24 m¿rat»kkeseina elementi, elemendid tªidetud betooniga C 
25/30 B2, terase kvaliteet Bst 550 

Mudelid ĂVºcklabruckò: DSi 25/13 K; DSi 25/13 N 
ĂAnsfeldenò: DSi 25/13 K; DSi 25/13 N 
ĂPrenning-R¿ckseiteò: DSi 25/13 N 
ĂPrenningò: DSi 25/13 N 
ĂSalzburgò: DSi 25/13 K 
ĂVeldenò: DSi 25/13 K 

M»»tmed ¦ksikelement: 0,75 x 0,75 m 
Katsepind: 3,50 x 4,50 m (k.a postide imitatsioon)*

)
 

*
)
 Mudeli ĂPrenning-R¿ckseiteò puhul postide imitatsiooni ei kasutatud (katse korraldus erineb veidi 
normi ¥NORM EN 1793-1 punktis 4 sªtestatust). 

Paksus (kokku) vastavalt 25,0 cm, k.a absorber 

¦lesehitus vastavalt lisale, lehek¿ljed 7ï12 

 
2.2 Katse korraldus  
 
Kohaletoodud materjal paigutati normi ¥NORM EN ISO 354 kohaselt kajaruumi p»randale katkematu 
pinnana vastavalt lisadele (monteerimisviisi t¿¿p A). Jªrgnevalt kaeti kinni katsematerjali eesmine pealispind. 
Kinnikatmine toimus nii, et katseobjekti ja raami ning ruumi piirava pinna ja raami vahele ei jªªnud »huruumi. 
Kinnikatmiseks kasutati kipskartongplaate paksusega 12,5 mm. 
 
2.3 Katsetingimused  
 
Katsepind 13,50 m

2
 (k.a postide imitatsioon) 

Temperatuur T¿hi kajaruum / katsepartiiga kajaruum Ÿ vt vastav lisa 
Suhteline »huniiskus T¿hi kajaruum / katsepartiiga kajaruum Ÿ vt vastav lisa 
Kajaruumi maht 198,1 m

3
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3 M»»tmine 
 
3.1 Kasutatud m»»teseadmed ja katsevahendid 
 
M»»tmiss¿steem Norsonic RTA 840 
K»larid Norsonic 229 
V»imendi PA - 3000 
Mikrofonid Norsonic 1220 
Eelv»imendi Norsonic 1201 

 
3.2 M»»tmise teostamine 
 
M»»tmised teostati ettev»tte Norsonic taadeldud m»»tmiss¿steemiga (t¿¿bid RTA 840, seeria nr 18666), mis 
kalibreeriti ettev»tte Norsonic taadeldud akustilise kalibreerimisseadmega (t¿¿bid 1251, seeria nr 22781) 
(m»»tmise kuupªev: 22.ï23. jaanuar 2007). 
 
M¿rasummutustaseme mªªramiseks m»»detakse t¿hja ruumi jªrelkaja aega (katsepartiita) ja jªrelkaja aega 
pªrast katsepartii kohaleasetamist (vastavalt normile ¥NORM EN ISO 354, 2003. a vªljaanne). 
 
4 M»isted 
 
Summutuselementide summutusomaduste hindamise ¿ksikvªªrtuseks on sagedusest s»ltuv 
m¿rasummutustase Ŭs,i ja sellest tuletatud m¿rasummutuse ¿ksikvªªrtus DLŬ. Nende nªitajate kohta on 
normides ¥NORM EN ISO 354:2003 v»i EN 1793-1:1998 ja 1793-3:1998 kirjas jªrgmised arvutusjuhised ja 
m»isted (vastavalt otstarbele). 
 
4.1 M¿rasummutustase Ŭs 
 
Ekvivalentse m¿rasummutuspinna muutumine pªrast katseobjekti toomist kajaruumi v»rreldes t¿hja 
kajaruumi ekvivalentse m¿rasummutuspinnaga, jagatud katsekeha pinnaga. See suurus on mªªratletud 
tasapindsete katsekehade jaoks ja seda tªhistatakse Ŭs v»i Ŭs,ii-ga (m»»detuna i-oktaavribas). 
 
4.2 M¿rasummutuse DLŬ ¿ksikvªªrtus 
 
Summutuselementide efektiivsuse kirjeldamiseks on vaja tuletada ¿ksikvªªrtus DLŬ. ¦ksikud 
m¿rasummutustasemed tuleb hinnata normis EN 1793-3 mªªratletud standardse liiklusm¿ra spektri alusel ja 
arvutada vastavalt punktis 5.2 nªidatud valemile. Andmed mªrgitakse detsibellides (dB). Nimetatud 
¿ksikvªªrtus sobib eelk»ige m¿rasummutusomaduste kirjeldamiseks olukordades, kus m¿ra summutav pind 
peegeldab liiklusvoost lªhtuvat m¿ra ning j»uab ilma teistel pindadel peegeldumata ja takistustel k»rvale 
kaldumata vahetult vastuv»tjani. 
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5 Tulemused  
 
M»»tmised andsid tulemuseks jªrgmised vªªrtused (lisaks ¿ksikvªªrtusele DLŬ mªrgitakse m¿rasummutuse 
nªitaja æLA,Ŭ,Str). 
 

Katsepartii/mudel Pindalap»hine 
mass 

Monteerimisviis M¿rasummutuse DLŬ 
¿ksikvªªrtus / nªitaja 
ZTV-LSw 88 kohaselt, 

æLA,Ŭ,Str 

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt 
punktile 2 / ĂVºcklabruckò 337 kg/m

2
 T¿¿p A 13 dB / > 10 dB  

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt 
punktile 2 / ĂAnsfeldenò 337 kg/m

2
 T¿¿p A 11 dB / > 10 dB  

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt 
punktile 2 / ĂPrenning-R¿ckseiteò 344 kg/m

2
 T¿¿p A 7 dB / 8 dB  

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt 
punktile 2 / ĂPrenningò 344 kg/m

2
 T¿¿p A 17 dB / > 10 dB  

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt 
punktile 2 / ĂSalzburgò 339 kg/m

2
 T¿¿p A 13 dB / > 10 dB  

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt 
punktile 2 / ĂVeldenò 336 kg/m

2
 T¿¿p A 10 dB / > 10 dB  

 
Lisas lehek¿lgedel 1ï6 on ªra toodud m¿rasummutustaseme Ŭs m»»detud k»ver (paks m»»tmisk»ver) 
s»ltuvalt sagedusest (100 kuni 5000 Hz) v»i nªidatud numbriliselt ¿ksikud m¿rasummutustasemed. 
 
6 Tehnilised eeskirjad  
 

M»»tmisnorm ¥NORM EN ISO 354, 2003. a vªljaanne 

Arvutusnorm ¥NORM EN ISO 1793-1, 1998. a vªljaanne 

 
 
7 ¦ksikvªªrtuse DLŬ klassifitseerimine  
 
¥NORM EN; 1793-1:1998 lisas A on tabelis A.1 mªrgitud m¿rasummutusomaduste r¿hmad vastavalt 
¿ksikvªªrtuse DLŬ suurusele. 
 

R¿hm  DLŬ (dB) 

A0 katsetamata 

A1 < 4 

A2 4 kuni 7 

A3 8 kuni 11 

A4 > 11 
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8 Hinnang ja kokkuv»te 
 
M¿rasummutustaseme Ŭs erinevates oktaavides m»»detud vªªrtuste ja nendest tuletatud ¿ksikvªªrtuse DLŬ 
alusel on katsetatud DURISOLi m¿rat»kkeseinte (vastavalt mudelile) puhul saadud jªrgnevad 
m¿rasummutuse r¿hmad (lisaks mªrgitakse liigitus ZTV-LSw 88 kohaselt). 
 

Katsepartii/mudel M¿rasummutuse 
r¿hm 

Liigitus ZTV-LSw 88 
kohaselt 

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt punktile 2 / 
ĂVºcklabruckò 

A4 Ăk»rgsummutavò 

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt punktile 2 / 
ĂAnsfeldenò 

A3 Ăk»rgsummutavò 

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt punktile 2 / 
ĂPrenning-R¿ckseiteò 

A2*
)
 Ăk»rgsummutavò 

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt punktile 2 / 
ĂPrenningò 

A4 Ăk»rgsummutavò 

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt punktile 2 / 
ĂSalzburgò 

A4 Ăk»rgsummutavò 

DURISOLi m¿rat»kkesein vastavalt punktile 2 / 
ĂVeldenò 

A3 Ăk»rgsummutavò 

 
*

)
 Mªrgitud m¿rasummutuse r¿hm A2 kehtib ka normatiivse katsekorralduse puhul vastavalt normile ¥NORM 

EN 1793-1. 
 

Koostaja: 
 

/allkiri/ 
Insener K. FIeischhacker 
Tehn. ¿lemn»unik 

 Allkirja»igusega 
laborijuhataja 

/allkiri/ 
Dipl. insener Dr. techn. C. Pºhn 
Linna juhtiv ehitusn»unik 

 Katse- ja uuringukeskuse juhataja: 
/allkiri/ 

Dipl. insener W. Fleck 
Senatin»unik 

 

 



Lisa, lk MA 39 - VFA 2007-0170.01-.06 1 

M¿rasummutustase vastavalt standardile ISO 354:2003 
 
M¿rasummutuse m»»tmine kajaruumis 

Tellija Durisol-Werke Ges.m.b.H., DurisolstraÇe 1, 2481 Achau Katse kuupªev: 22. jaanuar 2007 

¦lesehitus Durisoli m¿rat»kkeseina elemendid 3,00 x 4,50 m 

Mudel ĂVºcklabruckò ï DSi 25/13 K; DSi 25/13 N 

Vt lisa, lehek¿lg 7 

 

Objekt 

  

   Kajaruum t¿hi   Katseobjekt kajaruumis   

Katsematerjali pindala 13,50 m
2
 Suhteline »huniiskus 41,1 % Suhteline »huniiskus 55,0 % 

Kajaruumi maht 198,1 m
3
 Temperatuur 22,2 ÁC Temperatuur 22,6 ÁC 

  

  
Sagedus 

f 
(Hz] 

Ŭs 

M
¿
r
a
s
u
m
m
u
t
u
s
t
a
s
e
 
ɢ

s
 Ÿ

 

 
Sagedus f, Hz Ÿ 

100 0,65 

125 0,50 

160 0,44 

200 0,51 

250 0,54 

315 0,61 

400 0,72 

500 0,86 

630 0,99 

800 1,04 

1000 1,08 

1250 1,07 

1600 1,05 

2000 1,01 

2500 0,99 

3150 0,95 

4000 0,96 

5000 0,97 

 

 
Katsearuande nr: MA 39 - VFA 2007 - 0170.01-06 
 
Kuupªev: 29.01.2007 Allkiri: /allkiri/ 
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M¿rasummutustase vastavalt standardile ISO 354:2003 
 
M¿rasummutuse m»»tmine kajaruumis 

Tellija Durisol-Werke Ges.m.b.H., DurisolstraÇe 1, 2481 Achau Katse kuupªev: 22. jaanuar 2007 

¦lesehitus Durisoli m¿rat»kkeseina elemendid 3,00 x 4,50 m 

Mudel ĂAnsfeldenò ï DSi 25/13 K; DSi 25/13 N 

Vt lisa, lehek¿lg 8 

 

Objekt 

  

   Kajaruum t¿hi   Katseobjekt kajaruumis   

Katsematerjali pindala 13,50 m
2
 Suhteline »huniiskus 41,1 % Suhteline »huniiskus 57,9 % 

Kajaruumi maht 198,1 m
3
 Temperatuur 22,2 ÁC Temperatuur 22,6 ÁC 

  

  
Sagedus 

f 
(Hz] 

Ŭs 

M
¿
r
a
s
u
m
m
u
t
u
s
t
a
s
e
 
ɢ

s
 Ÿ

 

 
Sagedus f, Hz Ÿ 

100 0,64 

125 0,44 

160 0,40 

200 0,46 

250 0,47 

315 0,54 

400 0,65 

500 0,84 

630 0,94 

800 1,01 

1000 1,02 

1250 1,02 

1600 1,03 

2000 1,06 

2500 1,01 

3150 0,96 

4000 0,96 

5000 0,97 

 

 
Katsearuande nr: MA 39 - VFA 2007 - 0170.01-06 
 
Kuupªev: 29.01.2007 Allkiri: /allkiri/ 
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M¿rasummutustase vastavalt standardile ISO 354:2003  
 
M¿rasummutuse m»»tmine kajaruumis 

Tellija Durisol-Werke Ges.m.b.H., DurisolstraÇe 1, 2481 Achau Katse kuupªev: 23. jaanuar 2007 

¦lesehitus Durisoli m¿rat»kkeseina elemendid 3,00 x 4,50 m*
)
 

Mudel ĂPrenning-R¿ckseiteò ï DSi 25/13 N 

Vt lisa, lehek¿lg 9 

 

Objekt 

*
)
 Katse korraldus erineb veidi normi ¥NORM EN 1793-1 
punktis 4 sªtestatust (m»»tmine ilma postideta). 

 

   Kajaruum t¿hi   Katseobjekt kajaruumis   

Katsematerjali pindala 13,50 m
2
 Suhteline »huniiskus 41,1 % Suhteline »huniiskus 57,9 % 

Kajaruumi maht 198,1 m
3
 Temperatuur 22,2 ÁC Temperatuur 22,6 ÁC 

  

  
Sagedus 

f 
(Hz] 

Ŭs 

M
¿
r
a
s
u
m
m
u
t
u
s
t
a
s
e
 
ɢ

s
 Ÿ

 

 
Sagedus f, Hz Ÿ 

100 0,57 

125 0,41 

160 0,39 

200 0,41 

250 0,35 

315 0,41 

400 0,50 

500 0,64 

630 0,77 

800 0,87 

1000 0,95 

1250 1,01 

1600 1,02 

2000 0,93 

2500 0,90 

3150 0,94 

4000 1,07 

5000 1,17 

 

 
Katsearuande nr: MA 39 - VFA 2007 - 0170.01-06 
 
Kuupªev: 29.01.2007 Allkiri: /allkiri/ 
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M¿rasummutustase vastavalt standardile ISO 354:2003 
 
M¿rasummutuse m»»tmine kajaruumis 

Tellija Durisol-Werke Ges.m.b.H., DurisolstraÇe 1, 2481 Achau Katse kuupªev: 23. jaanuar 2007 

¦lesehitus Durisoli m¿rat»kkeseina elemendid 3,00 x 4,50 m 

Mudel ĂPrenningò ï DSi 25/13 N 

Vt lisa, lehek¿lg 10 

 

Objekt 

  

   Kajaruum t¿hi   Katseobjekt kajaruumis   

Katsematerjali pindala 13,50 m
2
 Suhteline »huniiskus 56,8 % Suhteline »huniiskus 51,1 % 

Kajaruumi maht 198,1 m
3
 Temperatuur 22,8 ÁC Temperatuur 22,7 ÁC 

  

  
Sagedus 

f 
(Hz] 

Ŭs 

M
¿
r
a
s
u
m
m
u
t
u
s
t
a
s
e
 
ɢ

s
 Ÿ

 

 
Sagedus f, Hz Ÿ 

100 0,54 

125 0,50 

160 0,55 

200 0,59 

250 0,62 

315 0,76 

400 0,89 

500 1,10 

630 1,16 

800 1,16 

1000 1,06 

1250 0,96 

1600 0,94 

2000 0,99 

2500 0,96 

3150 0,94 

4000 0,96 

5000 0,95 

 

 
Katsearuande nr: MA 39 - VFA 2007 - 0170.01-06 
 
Kuupªev: 29.01.2007 Allkiri: /allkiri/ 

 


