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DURISOLi m¿rat»kkeseinte 
vastupidavusele  

 
ligikaudu 18 aastat vanade seinte ¿levaatamise ja v»rdlemise teel ZTV-Lsw 88 n»uete ja 
standardi ¥NORM B 3208 ĂMantelkividò alusel. 
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A ï 2481 Achau 
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A 4040 Linz, Schloss Puchenau, Karl Leitl-StraÇe 2, Austria 

 
Ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide riiklikult 

akrediteeritud katse- ja uurimiskeskus 
Tel +43 70 22 1515 Faks +43 70 22 1690 E-post: office@bti.at 

 
Ehitustehnikainstituut (Bautechnisches Institut, BTI) on Austria Ehitustehnikainstituudi (¥sterreichisches Institut 

f¿r Bautechnik, ¥IB) poolt riiklikult akrediteeritud katse- ja kontrollikeskus, otsus number OIB-140-002/98-011, 

vastavalt ¦lem-Austria ehitustehnikaseaduse Ä-le 45 (EGBI nr 67/1994), LGBI nr 5/1995 redaktsioon. 

Akrediteerimise raames vªlja antud katse- ja kontrolliaruanded on avalikud dokumendid. Vªljav»tete tegemine 

eeldab BTI juhataja n»usolekut. Tehtud uuringute tulemused kehtivad ainult kirjeldatud katseobjekti kohta. 
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1. ¦ldist 
 
DURISOLi m¿rat»kkeseinu valmistatakse alates 1980. aastate algusest. Ekspertiisiakti 
eesmªrk on DURISOLi m¿rat»kkeseinte vastupidavuse hindamine 18 aastat vanade 
objektide ehitusliku seisundi alusel. 
 
Dokumendid 

- ZTV-Lsw: teeªªrsete m¿rat»kkeseinte ehitamise tªiendavad tehnilised eeskirjad ja 
juhendid, Saksamaa transpordiministeeriumi 1988. aasta redaktsioon; 

- ¥NORM B 3208 ĂMantelkividò. Normide tªhistamise n»uded ja katsed, 1999. aasta 
vªljaanne. 

 
Tºº kªik 
Tellija esitas nimekirja 26-st m¿rat»kkeseinaga objektist aastatest 1980 kuni 1985. Sellest 
nimekirjast valiti hindamiseks vªlja kaks objekti, milleks olid: 

- kiirtee Westautobahn A1 Steinhªuseli s»lmpunkt, sest seinad on seal liikluse ja 
topograafilise k»rguse t»ttu eriti suure koormuse all. Lisaks tehti seal akustilisi 
m»»tmisi; 

- riigimaantee B1 St. Pºlteni lªªnepoolse vªljas»idu juures, sest tegemist on 
linnapiirkonnaga, kus sein piirneb k»nniteega. 

 
N»uded ja hindamiskriteeriumid 
Lsw 88 punkt 3.5 ĂVastupidavusò sisaldab jªrgmisi n»udeid. 
3.5.1 Vastupidavus vananemisele ja korrosioonile 
M¿rat»kkeseinad tuleb kavandada nii, et need peaksid vastu vananemisele ja korrosioonile 
ning kahjuritele ja taimede p»hjustatud kahjustustele. Vastavalt teisele l»igule on v»imalik 
hinnata tulevasi muutusi samadel tingimustel k¿mne aasta jooksul kasutuses olnud objektide 
p»hjal. 
3.5.2 Vastupidavus kivilººkidele 
Lisaks punktis 7.2.5 nimetatud katsele on ette nªhtud ka optiline hindamine. 
3.5.3 Vªrvitooni vastupidavus 
Vªrvitoon v»ib kasutusaja jooksul muutuda v»imalikult vªhe, mitte mingil juhul ei tohi see 
muutuda silmatorkavalt eba¿htlaseks (laikude teke). 
3.5.4 Tulep¿sivus 
See n»ue on t»endatud juba loa vªljastamisel. 
 
¥NORM B 3208 piirab massikao pªrast k¿lma-libedust»rjesoola katset 10%-ga. M»»tmete 
tolerantsid moodustavad 1% ettenªhtud m»»tudest. 
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2. Registreeritud leiud  
 
 
Kuupªev: 04.08.2004 
Kohalviibijad: hr Stºckl, pr Rieder 
 dipl insener H. Mayr ï BTI 
 
 
Konstruktsioonid 
M»lemad m¿rat»kkeseinad on konstruktsiooni poolest DURISOLi mantelkiviseinad. 
Kasutatakse kaht erinevat kivipaksust ï 20 ja 25 cm ning 30 ja 35 cm. 
Seinte tagak¿lg kujutab endast siledat tasapinda, seet»ttu moodustub tªnavapoolsel k¿ljel 5 
cm s¿gavune struktuur. Selline reljeef valiti arhitektuursetest aspektidest lªhtuvalt. 
Puitbetoonseinad ehitati soklile ja ¿lalt katab neid ligikaudu 5 cm etteulatuv betoonist 
katteplaat. 
M»lema seina puhul olid DURISOLi kivid vªrvitud punaseks v»i kollaseks. 
 
 

1) Objekt A1 Steinhªuseli s»lmpunkt 
 
 
Asukoht: kiirtee Westautobahn A1 Salzburgi-
suunalise s»iduraja k»rval 31,5. 
ehituskilomeetril, koguk»rgus ligikaudu 4 m, 
¿ldpindala ligikaudu 1200 m2, 
ehitusaasta 1984/85 ï vanus 19 aastat, 
seina paksus 30/35 cm. 
 

Vaade seinale tee poolt: 
edela suunas 

 
 
¦ldmulje 
¦htne vªlisilme, vªrvid matid, pleekinud, aga 
¿htlased. Suuremaid kahjustusi silma ei 
torka. 
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¦ksikasjalik ¿levaatus 
 
Kollaseks vªrvitud kivid on ilmastiku m»jul rohkem kahjustunud kui punased. 
Ilmastiku m»jul on eelk»ige kahjustunud etteulatuvate kivide ¿laservad ja k»ige rohkem on 
kahjustada saanud alustasapinnast 1 m k»rgusel olev piirkond. Sellest k»rgemal ja eelk»ige 
siledal tagaseinal ei ole mªrkimisvªªrseid ilmastiku m»jul tekkinud kahjustusi peaaegu 
mªrgata. 
Et DURISOLi sein on vªrvitud, on ilmastiku m»jul kahjustunud v»i mehaaniliselt kahjustatud 
pealispinnad nªha ainult lªhedalt (ligikaudu 1 m). 
 
 

Keskmine ilmastiku m»jul kahjustumine: 
ainult etteulatuvad servad. Tekib 
¿mardumine raadiusega ligikaudu 
R = 10 mm v»i on selliste kivide korral 
reljeefsuse vªhenemine umbes 25%. 

 
K»ige suurem kindlakstehtud mehaaniline 
kahjustumine ja ilmastiku m»jul 
kahjustumine: kuni umbes 1,5 cm s¿vend 
¿lemisel horisontaalsel ja umbes 12 mm 
vertikaalsel nªhtaval pinnal. Tegemist on 
¿ksikjuhtumitega, osakaal ligikaudu 5%. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kulunud kohtade pealtvaade lªhedalt. 
Nªhtavate pindade kulumiseks saadi 
pistelisel m»»tmisel 8 mm, mªªrdumist 
ei olnud. DURISOL laseb »hku lªbi, s.t 
m¿ra neeldumine ei ole vªhenenud. K»ik 
puitlaastud on kaetud tsemendikihiga. 
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Vastupidavus kivilººkidele 
 
Kirjeldatud suure mehaanilise 
koormuse piirkonnas ei 
tuvastatud DURISOLi seinal 
mingeid muutusi. 
 

 
  
Lªhivaade 
DURISOLi betoonmantel on 
kivilººkidele vastupidav. 
 

 
 
 


